


無線 LAN 
アクセスホ ° イント 

(別売り） 



ADSL モデ厶 
などの機器 
(別売り） 



無線 LAN 接続ガイド 


〜 Lefsnote をはじめて無線 LAN アクセスポイントに接続する〜 


無線 LAN を使う前に 


無線 LAN を使ってはいけない場所を知っておこ 


♦ 航空機内や病院内、その他にも無線 LAN の電源をオフにしなければいけない場所が 
あります。 

このような場所では： 

■無線 LAN 切り替えスイッチ （ A ) を左 （ OFF 側）に 
スライドずる。 

無線 LAN 機能がオフになり、画面右下のタスクトレイの 


に変わります。 

♦ IEEE 802.1 1 a (5 GHz の無線 LAN ) を使って屋外で通信 
を行うことは電波法で禁止されています。 


「無線 LAN アイコン」 


；^1 が® 



無線 LAN で通信をするつもりがなくても、屋外でコンピュー 
夕一を使用するときは、 IEEE 802.1 1 a を無効にして〈ださし、。 


① 画面右下のタスクトレイの bd または^を 
クリックする。 

② [802.11 a 無効]をクリックしてチェックマークを付ける。 
IEEE 802.11 a での通信が無効になります。 

IEEE 802.11 b / g での通信はできます。 


002.1 la ちが)を） 
* 802.1 la 無効屯） 

パージョン障卽站) 

が了嫂 


無線 LAN によるデータの盜聴やハードディスク内への侵入に気をつけよう！ 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを絕由して、ハードディスク内のデータを盗み見されたり、 
共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。 

このためにも、セキュリティに関する設定（暗号化など）を行って、無線 LAN をお使いいただく 
ことをおすすめします。 

暗号化の設定については、画面で見る『操作マニュアル』「無線 LAN で通信する」 をご覧ください。 


無線 LAN サポート情報につい 1 


「 http :// panasonic . biz / pc / support / wlan / index . html 」 にアクセスすると、最新の無線 LAN サポート情報 
が入手できます。 （2005 年4月1日現在） 


困ったときは 


無線 LAN のアクセスポイントを 
設定するには… 









































無線 LAN アクセスポイントに接続しよう 

コンピューター1台を初めてアクセスポイントに接続する場合の手順です。アクセスポイントにセキュリティ 
などの設定をすでに行っている場合や複数のコンピューターを接続する場合は手順が異なります。お使いの 
アクセスポイントの説明書をご覧になり、接続して〈ださい。 



準備する 


• インターネットに接続する回線と 
プロバイダーを決める 




嘴 


無線 U \ N を有効にする 

Lefisnote の無線 LAN 機能を有効に 
します。 


回線の契約、プロバイダーへの入会手続きを 
行って〈ださい。 

• 無線 LAN アクセスポイント（別売り）を 
購入する 

推奨品：株式会社バッファロー製 
品番 WHR 3- AG 54 


• ADSL モデムや専用モデムなど、回線に 
接続するための機器（別売り）を購入する 


回線の種類 

回線接続に必要な機器 

ADSL 

ADSL モデム 

スプリッタ（必要な場合のみ） 

ケーブルテレビ 

専用モデム、分配器 

光ファイバー 

専用モデム 



詳しくは、回線の接続会社にご相談〈ださし、 


2 アクセスポイント 
とモデムなどの 
機器を接続する 


(接続のイメージ図） 
r 


一体型もあります。 

J 

1 


無線 LAN ADSL モデム 

アクセスポイント などの機器 









• 推奨品のアクセスポイントの場合 

アクセスポイントに付属の『らくらく！セットアップ 
シート J 1 「ステップ2 AirS ね tion を接続しよう」を 
ご覧〈ださい。 


参 推奨品レ: I 外のアクセスポイントの場合 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださし、。 


1 画面右下のタスクトレ 


イに凹が表示されて 


いることを確認する。 


表示されていれば、 
無線 LAN の電源は 
オンです。 

次の手順 2 へ進んで 
ください。 


無線 LAN アイコン 






Q 因 




が表示されていない 

A が表示されている場合は、 

無線 LAN の電源が切れています。 


-無線 LAN 切り替えスイッチを 
右 （ ON 側）にスライドする。 
(1 ページ参照） 





に変わります。 


ぶ 


EEE 802.11 a を使って通信 
する場合は、 IEEE 802.1 1 a 
力《有効力作在認する。 


♦ * 802.1 la ちが]を) 
802.1 la 無が]屯) 


パージョ M ま卽が 


が了城 

①クリッ - - 

-② [802.11 a 有効]にチ X ックマーク 
が付いていれば、有効でず。 
[802.11 a 無効]にチェックマークが付 
いていれば、無効です。 [802.11 a 有効] 
をクリックして有効にしてください。 


みミた へすすむ 


え 
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'ら A グクセスポイントに接続する 

Lefsnote と無線 LAN アクセスポイントを接続します。 

心^ 


画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク 
接続」アイコンをクリックする。 I ワイヤレスネットワーク I 

接続アイコン 

四函 


立^ 


2 アクセスポイントに接 
続する。 

①アクセスポイントをクリック 



②[接続]をクリック 



!\黯な6可驢總織藉をさ撤嫌 X をが减熟!雑!織 I !こ 


•-③ [接続]をクリック 

アクセスポイントによっては表示され 
ない場合があります。 




▼ しばら〈待ちます。 



なちな が表示されたら、接続完了です。 


Q 


A 


アクセスポイントがたくさん 
表示されてどれを選べばいい 
かわからない 

• 推奨品のアクセスポイントをお使いの 
場合は、アクセスポイント底面の 
「 ESS - ID 初期値 LAN MAC アドレス」 

に記載されている番号（例： 000740や 
000 DOB で始まる12文字）と同じ番号の 
アクセスポイントをクリックしてくださ 
い。 

• 推奨品 iil 外をお使いの場合は、アクセス 
ポイントに付属の説明書をご覧〈ださい。 

Q アクセスポイントが表示されて 
いない 

A 手順①の画面で[ネットワークの一覧を最新の 
情報に更新]をクリックしてください。 
表示されるまで時間がかかる場合があります。 
それでも表示されない場合は、本書の裏面を 
ご覧ください。 


【が)ワイヤレスネブトワーク巧沒 


ネウトワークのタスク 



總ぞの 一 齡最醒 


-た繁牌驚を徵努 


团巧したタスク 


— クリック 


み i た へすすむ 


著 
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广 ？ A 


アクセスポイントの設定 


4 でアクセスポイントとの接続はできました。続いて、使用する回線やアクセスポイントの 
機能設定を行います。 

> 推奨品レ: I 外のアクセスポイントの場合ーアクセスポイントに付属の説明書をご覧 

ください。 

» 推奨品のアクセスポイントの場合 一下記の手順に従って設定してください。 


戸 

デスクトップの豁说 
をダブルクリックし 
て Internet Explorer を 
起動する。 

「ページを表示できません」と表示さ 
れます。 


サー"一巧見つか口ません 


ファイルの編集の 秦 mD わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

し) 〇因固夺橫ま游^ゎちに入。巧 

户ドレ /S 屯) L を I http：/ / panason ic.jp/pc/ 


囚 


ぐージを表示できません。 


2 了 ドレスに、「192- 
168.11.1」を入力し、 
【 Enter 】 を押す。 


サー "一げを 〇 か0ません- 


7ァイルの漏集を） 亲元 W わ気に入 

Q 戻る。囚图の 

アドレス也)<^192.168.11で：^ 


Q 「ページを表示できま 
せん」画面のままになる 

A 「192.168.11.1」は、推奨品の 
工場出荷時の LAN 側 IP アドレスです。 
お使いのアクセスポイントによって 
は、「1 92.168.1 1 .1 」とは異なる 
数字が指定されている可能性があり 
ます。付属の説明書（主に仕様欄に 
記載）で LAN 側 IP アドレスを確認し 
てください。 


DFQM1839ZA SS0405-0 

1111111111111111111111111111 


3 ユーザー名に 「 root 」 
と入力し、 [ OK ] を 
クリックする。 

①[ユーザー]名には root と入力 



② [パスワード]は空欄 

③ [ OK ] をクリック- 

4 無線 LAN の規格を切り 
替える場合は、[無線 
チヤンネル設定]から 
'選ぶ。 


xxxxxxxxxxxx 


0802 '11 a モード.； ':’'が'' 

©802.11£^ード11チャン马わ V 

画 ： 


どちらを選択すればいいかわからない 
場合は、をクリックして〈ださし、。 

5 回線を選ぶ。 



i 

(cATV 

も AJJMA! 


国 

▲ホファイバ 


lil 降、画面に従って接続会社や接続 
ユーザー名などを設定します。詳しく 
は、接続サービス会社（プロバイダー） 
へお問い合わせ〈ださい。 

•ファームウエアの更新などについては、 
アクセスポイントに付属の説明書に記 
載されているサポートセンターにお問 
い合わせくたさい。 


基本的な訊献定は{元了です。アクセスポイントに接続できましたか 


「接続できない！」ときは 
裏面をご覧ください。 
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アクセスポイントが見つからない 


画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネツトワーク接続アイコン」 I ザ I または13占]をクリックし、 
「ワイヤレスネットワークの選択」画面に接続するアクセスポイントが表示されない場合は、次の項目を確 
認してください。 


コンピューター側の確認 アクセスポイント側の確認 


♦ 画面右下のタスクトレイ【: 
が表示されています力、？ 


^1 


が表 7 F されている場合 


所 「図 


の 
〈ださし 


セツ 


も唆 


I が表示されていない」をご覧 


も表 7 F されていない場合 


、アップユーテイリテイの[無線 LAN ] の 

設定を確認して〈ださい。 

① Windows を終了して巧起動する。 

② コンピューターの起動後すぐ、 

「 Panasonic 」 起動画面が表示されている間 
に 【 F 2】 を押す。 

③ 「詳細」メニューで[無線 LAN ] が無効になつ 
ている場合は[無線 LAN ] を選んで 【 Enter 】 

を押し、[有効]を選んで 【 Enter 】 を押す。 

④ 【 F 10】 を押し、確認のメッセージが表示 
されたら、「はい」を選び、 【 Enter 】 を 
押す。 

I EEE 802. 11 a が有効になっていま 
すか？ 


ろ言 A の手順をご覧になって有効にして〈ださい。 
IEEE 802.11 b / g をお使いになる場合、 IEEE 802. 
11 a は無効のままでも通信できます。 

♦ [ワイヤレスネットワーク接続]力《 
有効になっていますか？ 

① [スタート]-[接続]-[すべての接続を表示]を 
クリックする。 

② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリッ 
クして、[無効にする]が表示されているこ 
とを確認する。 

[有効にする]が表示されていたら、無効に 
なっています。この項目をクリックして有効 
にしてくださし、。 


LAN またはちまイシター本ゥト 

U 

-1 りかレスネットワ-ウ掉橘 J 

广 していぶせん. つ 7 イで 0* — ル . 

護こするを） J 


^ fijfflc をイ毛レスネ，トワー。のま: nft 

mm ) 

惜おを） 


1プリッジ巧結に） 


ショートカットの巧巧な) 

肖リ陆也） 

1 をおの変を(地 


プ□バティ昭 




♦ アクセスポイントの電源が入って 

し、丰す力、？ 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださい。 

♦ アクセスポイントの無線機能が 
有効になっていますか？ 

アクセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださい。 

情報の更新 


♦ 「ワイヤレスネットワーク接続」 


画面の左側の[ネットワークの一 
覧を最新の情報に更新]をクリッ 
クしてくださし、。 

コンピューターの無線 LAN の電源を入れた後、 
すぐにはアクセスポイントが検出されない場 
合があります。 

アクセスポイントの設置の確認 

♦ 同じチヤンネルや近いチヤンネル 
を使用しているアクセスポイント 
が近〈にありませんか？ 

別のチヤンネルに設定して試して〈ださい。 
チヤンネル設定は Lefisnote と無線 LAN アクセス 
ポイントを有線 LAN で接続して設定します。ア 
クセスポイントに付属の説明書をご覧〈ださし、。 

♦ コンピューターとアクセスポイン 
卜が離れすぎていません力、？ 

距離を近づけて、「ワイヤレスネットワーク選 
択」画面の[ネットワークの一覧を最新の情報に 
更新]をクリックして〈ださい。 


♦ 「 Windows の設定の確認」の D 
(ワイヤレスオン） と且 （ad hoc ) 

を確認して〈ださい。 （■► S ページ） 5 
































アクセスポイントは見つかつたが、通信できない 


タスクトレイのアイコンの確認 _ 

♦に 到が表示されているときは、 IP 
アドレスなどが正しく取得できな 
かった可能性があります。 

を、 I をクリックし、[サポート]をクリックして 
[修復]をクリックして〈ださい。 

上記を行っても医 d が表示される場合は、ネット 
ワークの各設定を確認して〈ださい。 

♦ 匹 J が表示されているときは、接続 
中です。そのまましばら〈お待ちく 
ださい。 

^の表示が長〈続く場合、レ: i 下の手順を行って 
ください。 


① をクリックし、[ワイヤレスネットワーク 
の表示]をクリックする。 

② 接続するアクセスポイントをクリックし、 
[切断]をクリックする。 

③ 再度、接続するアクセスポイントをクリック 
し、[接続]をクリックする。 

Windows の設定 


♦ 「Windows の設定の確認」の 回を 
確認して〈ださい。(- ► 8ページ) 

アプリケーションソフトの確認 


♦ 無線 LAN の PC カードや USB 無線 
LAN アダプターに付属のアプリケー 
シヨンソフトがインストールされて 
いませんか？ 

[スター ト]-[コントロールパネル]-[プログラムの 
追加と削除]をクリックし、インストールされている 
プログラムに付属のアプリケーションソフトが表示 
されている場合は、削除して〈ださい。 


(推奨のアクセスポイントをお使いの場合のみ） 

♦ Client Manager2 がインストール 
されていませんか？ 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの 
追加と削哟をクリックし、 インストールされ ている 
プログラムに Client Manage 。 が表示されている 
場合は、削除して〈ださい。 


自動接続の設定確認 


♦ 「ワイヤレスネットワークの選択」 
画面で、接続するアクセスポイント 
に「手動」または「オンデマンド」 
が表示されていませんか？ 

アクセスポイントをクリックして、[接続]を 
クリックしてください。 

自動接続するには、レ: I 下の手順に従って〈ださし、 
-「オンデマンド」と表示されている場合： 
アクセスポイントが通信範囲内にあっても、 
自動で接続しないように設定されています。 

自動接続するにはレ U 下の設定を行って〈ださし、 

① 「関連したタスク」にある「優先ネットワー 
クの順位の変更」をクリックする。 

② 「優先ネットワーク」から接続するアクセス 
ポイントをクリックし、 [プロパティ] を 

ク11、、，ク すス 

③ [接続]をクリックする。 

④ 「自動接続」の[このネットワークが範囲内 
にあるとき接続する]にチエックマークを 
付け、 [ OK ] をクリックする。 

■ 「手動」と表不されている場合： 

前回、接続中のアクセスポイントを切断したた 
め、手動接続になっています。一度接続し直す 
と、次回からは自動で接続されます。 

暗号化設定の確認 


♦ ネットワークキーの入力が間違つ 
ていませんか？ 

もう一度、入力し直して〈ださい。 

♦ アクセスポイントとコンピュータ 
一の両方の暗号化設定を削除しても 
接続できませんか？ 

接続できた場合は、暗号化の種類 （ WEP や TKIP 
など）やネットワークキーを再設定して〈ださし、。 

♦ 16進数と ASCII 文字を間違えてい 
ませんか？ 

もう一度、入力し直して〈ださい。 

プロトコルの設定 


♦ 本機のプロトコルの設定画面が間 
違ってぃなぃ力、確認して〈ださし、。 

( TCP / IP を使用してぃる場合のみ） 

① 「ネットワーク接続」画面で、「ワイヤレス 
ネットワーク接続」を右クリックして、 [プロ 
パティ]-[全般]- [インターネットプロトコル 
( TCP / IP ) い[プロパティ] をクリックする。 

② IP アドレスなどの TCP / IP プロトコルの設定を 
確認し、正し〈設定して〈ださい。 
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ネットワークブリツジの削除 



♦ 「ネットワーク接続」の画面にネッ 
トワークブリッジが作成されていま 
せんか？ 

ネットワークブリッジを使用しない場合は削除し 
てください。 


通信が切れる 


アクセスポイントの設置の確認 CPU 省電力設定 


♦ 「アクセスポイントが見つからない」 
の「アクセスポイントの設置の確 
認」をご寶〈ださい。 

Windows の設定の確認 


♦ 「Windows の設定の確認」 の！! を 
確認して〈ださい。 （♦S ページ) 


♦ CPU 省電力設定をインストール 
した後、接続してみて〈ださい。 

① [スタート]-[ファイル名を指定して実行]で 
rc:¥util¥cpupower¥setup.exeJ と入力して 
[OK] をクリックする。 

レ:>1降、画面の指示に従って CPU 省電力設定 
をインストールして〈ださい。 

② [スタートト[すべてのプログラム]-[怕 nasoni 句- 
に PU 省電力設定] をク リックする。 

③ [パフナーマンス優先]をクリックし、 [OK] を 
クリックして、[はし、]をクリックする。 
自動的に再起動します。 


MAC アドレスの確認方法 


♦ アクセスポイントによっては、本機 
の MAC アドレスの登録が必要な場合 
があります。次の手順で本機の MAC 
アドレスを確認できます。 

■登録方法は、アクセスポイントに付属の説明書 
をご覧〈ださい。 

① 「コマンドブロンプト」画面を表示する。 
[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセ 
サリ]-[コマンドプロンプト]をクリックする。 

② 「ipconfig/all」 と入力し 【 Enter 】 を押す。 

③ ワイヤレスネットワーク接続側の 「Physical 
Address」 と表示された行の12析の英数字が 
MAC アドレスです。メモしてから、 「exit」 と 
入力し、 に nter 】 を押す。 
















Windows の設定の巧認 


① [スタート]-[接続]-[すべての接続を表示]をクリックする。 

② 「ワイヤレスネットワーク接続」画面で[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューから 
[プロパティ]をクリックして以下の項目を確認する。 


-ワイヤレスネ9トワーク巧技のブロバティ 


をお1 ワイみ スネ，トワーウ詳細設定 


巧続ちま : J 


i が InteiR) P 防/ Wireless 2915ABG Networl J f 巧巧 ◎— | 

この巧綻は; を 

囚心__ 

因留 Mkjosoft ネットワ-ウ田ファイルとプリンタ其ち 
囚留 Qo •バケッ トスケジユ-ラ 
囚でイ: *!- ネットプ□卜]ル CTCP /1 P ) 


巧綻 はが 巧目をほ用しますり)： 

] 留邮,0;''占.-し一-- - 

] 留 〇小 

」でイ: *■ 

ィンスト か 


砂 (曲'' 


[アシィンストル(山I I ブ□バテイ(段 ] 


i が月 I 

コンビ ュイげ Microsoft ネゥトワーウ上のリリースにアウセスで.きます。 


回巧掃巧に巧舶自巧にインジケ-夕をま示する她 
囚巧爲げ祀ろれているか利用す巧能な巧合に巧かする(凹） 


I Q キャシセルI 


[構成]をクリック。 


[ワイヤレスネットワーク]を 
クリック。 


ーク巧径のブロバテイ 


にを肢 ] ヮかレスネットトウ1呈函量1_ 


囚卿 ndows でワイVレスネットワ-ゥの!結を棚がお牠) i 
和旧巧おなネットワ-ウ巡： 

お励こあるワイヤレスネットワーウ(こ巧爲、切がまたは註細をま示するに 
は、下のポタンを州》ウしてください。 


口* XXXXXXXXXXXXXX 


I ワイヤレスネットワ-ウのま示〕 
度ま示された川目に、利用巧能なわトワ-ウじ自かわじ巧続しまず 

王'' 


垣ホネ》トワ-がり: 
下に-- 


下 A (白 ）I 


-定なが*-をザ# C か-^;^ ブ山けィり）) 


つイヤ 

じ0ぃ- 


[ 0K )1 キャシたル I 


Intel ( R ) PRO/Wireless 2915 ABG Network Connection のブ日"...を岭 | 


を肢詳編綻 1 商バ UV-7, 

iny. 


放のブ a すティはこのネットワークアタブ5でほ用できます。左でま！ 
3 J ミするブロ J 斤ィぞクリックし右の新しし1値ぞ涅ぴます。 

ブロバティを)：_ f 度が： 

イシ了ル Throughput tnhancf 

ミ頁た不ードほま V 


が 802.11 b/g 
广如 2.1la 




3 


アドホックネットワークのシドとチャネルを进巧します。 


[ OK )1 キヤン t ル 


[詳細設定]をクリック。 


アクセスポイントをクリックし、 
[プロパティ]をクリック。 


^註 a 話ち 

回冈 

アクセスするネットワーク 


苗を踊可能ねネットワ-ク巧ウわスポイント慎が(が， 

•-1 

〇ア化スポイント <インフラストラクチャ）のネットワ-クのみ(直） 

〇 ] ンむ-夕巧互 Cad hoc ) のネ》トワ-クのみに） 


□值モでないネットワークじ自助脚こ怯続 ( M ) 

I [ 

閉じる 1 


▼こちらの 項目を確認 


iflBjjn 


ワイヤレスオン]が表示 
されていますか？ 
[ワイヤレスオン]が表示されて 
いない場合、この項目を 
クリックし、[ワイヤレスオン] 
をクリックして〈ださい。 


この項目にチェックマーク 
が付いていますか？ 
付いていない場合、クリック 
して チェックマークを 付けて 
ください。 


3 


ad hoc の設定になって 
いませんか？ 

この項目を選択して〈ださい。 




3 

IEEE 802 .1 X 規格の認証シ 
ステ厶を採用していないア 
クセスポイントの場合、こ 
の項目にチェックマークが 
付いていないことを確認し 
てください。 

チェックマークを付けると、ア 
クセスポイントに正し〈接続で 
きないことがあります。 

使用するアクセスポイントの仕 
様をよ〈お確かめください。 


ネットワーク名や暗号化の 
種類がアクセスポイントと 
一致しています力、？ 

この画面で確認して〈ださい。 
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